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ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
Α.  Χώρος εμβαπτισμένης πραγματικότητας.
	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Ειδική περιμετρική οθόνη 3-πλευρών 
	
	

	1.1
	Αριθμός μονάδων
	1 
	
	

	1.2
	Ειδική οθόνη κατασκευής τύπου Π, με ενιαία επιφάνεια προβολής χωρίς ραφές (seamless) στις 2 περιμετρικές ακμές ένωσης και με ειδικό σύστημα τάνυσης προσαρμοσμένο σε ειδική μεταλλική κατασκευή
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Διαστάσεις κάθε πλευράς  
	4.00m(W)x 2.50m(H) 
	
	

	1.4
	Format  κάθε πλευράς
	16:10
	
	

	1.5
	Τύπος υλικού οθόνης
	Lumi-grey
	
	

	1.6
	Κέρδος (gain)
	g : ≥ 0.8
	
	

	1.7
	Γωνία θέασης
	≥ 150ο 
	
	

	1.8
	Πάχος κατασκευής υλικού
	≥ 0.40mm
	
	

	1.9
	Δυνατότητα καθαρισμού οθόνης
	ΝΑΙ
	
	

	1.10
	Δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης και στήριξης σε περιμετρικό τοίχο μορφής Π
	ΝΑΙ
	
	

	1.11
	Η κάθε μία εκ των πλευρών του Π θα φέρει ειδικό σύστημα τάνυσης και προσαρμογής οθόνης για ενιαία εικόνα χωρίς ραφή (seamless) 
	ΝΑΙ
	
	

	1.12
	Πιστοποίηση μη εύφλεκτου υλικού M1
	ΝΑΙ
	
	

	1.13
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	

	
	
	
	
	




	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.
	Short throw βιντεοπροβολέας με βάση στήριξης 
	
	

	2.1
	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	2.2
	Τεχνολογία  
	3LCD
	
	

	2.3
	Φωτεινότητα 
	≥7,000 ANSI Lumens
	
	

	2.4
	Λόγος Αντίθεσης 
	≥2500:1 
	
	

	2.5
	Ομοιογένεια 
	≥80%
	
	

	2.6
	Πραγματική Ανάλυση  
	≥ WUXGA (1920x1200) 
	
	

	2.7
	Aspect Ratio
	16:10
	
	

	2.8
	Video format compatible 
	16:10, 16:9, 4:3
	
	

	2.9
	Αναπαραγωγή χρωμάτων 
	≥1.07 billion colors
	
	

	2.10
	Estimated Lamp Life
	>= 4,000 hours 
	
	

	2.11
	Δυνατότητα αλλαγής φακών 
	ΝΑΙ
	
	

	2.12
	Διαγώνιος εικόνας 
	40 ~ 300 in
	
	

	2.13
	Image Width
	0.9 ~ 6.5 m
	
	

	2.14
	Throw Distance
	1.2 ~ 17.0 m
	
	

	2.15
	Projector Elevation Adjustment (legs)
	up-to 4° Up or Down
	
	

	2.16
	Maximum Pitch
	Up-to 360°
	
	

	2.17
	Lens Shift
	V: +/- 60%
H: +/- 30%
	
	

	2.18
	Διόρθωση Keystone (V/H)
	± 30°/±15°
	
	

	2.19
	Corner keystone 
	ΝΑΙ
	
	

	2.20
	Image Orientation
	Normal, Reversed, Inverted
	
	

	2.21
	Auto Shutdown
	ΝΑΙ
	
	

	2.22
	Wired LAN connection for monitoring and control
	ΝΑΙ
	
	

	2.23
	Centred lens with 1-button release
	ΝΑΙ
	
	

	2.24
	Side-accessed lamp
	ΝΑΙ
	
	

	2.25
	side-accessed filter 
	ΝΑΙ
	
	

	2.26
	Edge Blending Feature
	ΝΑΙ
	
	

	2.27
	Έλεγχος RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	2.28
	Απόλυτα συμβατό με συστήματα Crestron RoomView™ & AMX Device Discovery Technology
	ΝΑΙ
	
	

	2.29
	Είσοδοι:

	1 x Dsub15
1 x RJ45 HD Base T
2 x HDMI w/ HDCP & MHL
1 x RGBHV / YCbCr with 5BNC
Component video with 3BNC
Composite video with 1BNC
1 x Micro USB
1 x USB Type A
1 x Audio input for 1+2
1 x Audio input for video & S-video
	
	

	2.30
	Έξοδοι:
	1 x Dsub15

	
	

	2.31
	Επίπεδο θορύβου  
(Eco / Normal)
	<= 34 dB / 40 dBA
	
	

	2.32
	Πιστοποιητικά καταλληλότητας 
	FCC Class B, CE Mark
	
	

	2.33
	Τύπος φακού 
	Power Zoom & Focus
	
	

	2.34
	Lens Specs
	  FL: 0.75" ~ 0.98" 
(19.3 ~ 24.9mm) 
f: 2.0 ~ 2.6
	
	

	2.35
	Throw:Width
	1.17 ~1.54 : 1
	
	

	2.36
	Remote control με laser pointer
	ΝΑΙ
	
	

	2.37
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	





	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.
	Η/Υ για projection purposes (με ενσωματωμένη ειδική κάρτα γραφικών)

	3.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	3.2
	Επεξεργαστής   
	Intel Core i5 3.20GΗΖ or better
	
	

	3.3
	Μνήμη RAM
	8GB DDR3-1333MHz
	
	

	3.4
	Σκληρός δίσκος  
	500GB
	
	

	3.5
	Οπτικό μέσο 
	DVD-RW
	
	

	3.6
	Ασύρματη σύνδεση WIFI
	ΝΑΙ
	
	

	3.7
	Ειδικές δυνατότητες γραφικών
	Δυνατότητα ταυτόχρονης οδήγησης έως 6 οθονών. Δυνατότητα ενοποίησης οθονών.
	
	

	3.8
	Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση
	4096 Χ 2160
	
	

	3.9
	Keyboard / mouse
	Ασύρματα 
	
	

	3.10
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	









	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4.
	Ηχητικό σύστημα Dolby Surround

	4.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	4.2
	Το σύστημα να αποτελείται από: 

	1 x active subwoofer
1 x centre speaker
2 x front speakers
2 x rear speakers 
	
	

	4.3
	Ηχεία κατασκευασμένα από κατεργασμένο αλουμίνιο 
	ΝΑΙ
	
	

	4.4
	Είσοδοι: 
	3 x audio line stereo, 
1 x digital coaxial, 
1 x digital optical
	
	

	4.5
	Συνολική ισχύς του συστήματος
	125 watts RMS
	
	

	4.6
	Decoding
	Dolby Digital, DTS and Dolby Pro-Logic II built in
	
	

	4.7
	Μαγνητικά θωρακισμένο 
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Τύποι Συνδέσεων 
	3 sets of line-level stereo inputs, 1 x coaxial digital input, 1 x optical digital input, 5 x speaker outputs, line-level subwoofer output
	
	

	4.9
	Ενσωματωμένα συστήματα ελέγχου στο subwoofer 
	Volume/power level, input
	
	

	4.10
	Συνολική λειτουργία συστήματος μέσω τηλεχειριστηρίου 
	ΝΑΙ
	
	

	4.11
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	








	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	5.
	Μηχανισμός Under-Barrel tracking

	5.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	5.2
	Το σύστημα να αποτελείται από:  

	Μηχανισμό IR Laser για ανίχνευση στόχευσης με δυνατότητα τοποθέτησης attaching to a barrel
	
	

	5.3
	Ελάχιστο διαμέτρημα
	11mm
	
	

	5.4
	Μέγιστο διαμέτρημα
	23mm
	
	

	5.5
	Ενεργοποίηση μέσω επικρουστήρα	
	ΝΑΙ
	
	

	5.6
	Σύνδεση για δεξιόχειρες χρήστες
	ΝΑΙ
	
	

	5.7
	Σύνδεση για αριστερόχειρες χρήστες 
	ΝΑΙ
	
	

	5.8
	Διπλοί δίοδοι laser
	ΝΑΙ
	
	

	5.9
	Μήκος κύματος πρωτεύοντος IR Laser
	780nm	
	
	

	5.10
	Μήκος κύματος δευτερεύοντος IR Laser
	850nm
	
	





	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	6.
	Μηχανισμός Inner-Barrel tracking 

	6.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	6.2
	Το σύστημα να αποτελείται από:  

	Μηχανισμό IR Laser για ανίχνευση στόχευσης με δυνατότητα τοποθέτησης inside barrel
	
	

	6.3
	Ενεργοποίηση μέσω επικρουστήρα	
	ΝΑΙ
	
	

	6.4
	Πηγή ενέργειας 
	Mπαταρίες
	
	

	6.5
	Αποσπώμενες μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	6.6
	Διάρκεια ζωής μπαταριών
	>= 5000 χρήσεις
	
	

	6.7
	Κατάλληλο για διάμετρο 12’’ & 20’’
	ΝΑΙ
	
	





	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7.
	Ρέπλικα στόχευσης

	7.1
	Αριθμός μονάδων
	4
	
	

	7.2
	Το σύστημα να αποτελείται από ρεαλιστικής κατασκευής ρέπλικα στόχευσης

	ΝΑΙ
	
	

	7.3
	Δυνατότητα ενσωμάτωσης μηχανισμού Inner-Barrel tracking
	ΝΑΙ
	
	

	7.4
	Πηγή ενέργειας μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	7.5
	Αποσπώμενες μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	7.6
	Διάρκεια ζωής μπαταριών
	>= 5000 χρήσεις
	
	

	7.7
	Ρεαλιστικές διαστάσεις
	ΝΑΙ
	
	

	7.8
	Ρεαλιστική κατανομή βάρους
	ΝΑΙ
	
	





	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	8.
	Κάμερα ανίχνευσης IR Laser

	8.1
	Αριθμός μονάδων
	2
	
	

	8.2
	Το σύστημα να αποτελείται από:  

	Διπλή κάμερα που ανιχνεύει με ακρίβεια παλμούς από IR laser
	
	

	8.3
	Αριθμός φακών/αισθητήρων
	2
	
	

	8.4
	Δυνατότητα ανίχνευσης IR Laser μήκους κύματος 780nm
	ΝΑΙ
	
	

	8.5
	Δυνατότητα ανίχνευσης IR Laser μήκους κύματος 850nm
	ΝΑΙ
	
	

	8.6
	Διάρκεια παλμών που ανιχνεύονται
	0.1 sec
	
	

	8.7
	Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ
	ΝΑΙ
	
	

	8.8
	Interface σύνδεσης
	Dual USB
	
	

	8.9
	Διαθεσιμότητα drivers για λειτουργικό σύστημα Windows 10
	ΝΑΙ
	
	





	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	9.
	Monitor 21’’

	9.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	9.2
	Μέγεθος panel οθόνης
	>=21’’
	
	

	9.3
	Ανάλυση
	HDMI 1920x1080
	
	

	9.4
	Χρόνος απόκρισης
	Τουλάχιστον 5ms
	
	

	9.5
	Χρώματα
	16.7 Μ
	
	

	9.6
	Μέγιστη φωτεινότητα 
	Τουλάχιστον 200 cd/㎡
	
	



Β. Χώρος πολυμεσικών εφαρμογών 

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Οθόνη 55’’

	1.1
	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	1.2
	Τύπος οθόνης
	55-inch-class IPS  24/7 PID Panel
	
	

	1.3
	Ανάλυση 
	>=1,920 x 1,080 pixels (FHD)
	
	

	1.4
	Μέγιστος αριθμός χρωμάτων (προσεγγιστικά)
	>=16.7 M colors
	
	

	1.5
	Μέγιστη συχνότητα εικονοστοιχείων
	74.25 MHz
	
	

	1.6
	Μέγιστη φωτεινότητα
	>=700 cd/m2
	
	

	1.7
	Λόγος αντίθεσης
	1,200 : 1
	
	

	1.8
	Δυναμικός λόγος αντίθεσης 
	1Μ : 1
	
	

	1.9
	Γωνία θέασης  (H/V)
	178°
	
	

	1.10
	Ενεργή επιφάνεια οθόνης
(H x V)
	1,210 x 681 mm
	
	

	1.11
	Χρόνος απόκρισης touch panel
	<10 ms 
	
	

	1.12
	Backlight
	DLED 
	
	

	1.13
	Δυνατότητα τοποθέτησης
	Οριζόντια & Κάθετα 
	
	

	1.14
	Ultra Narrow Bezel
	ΝΑΙ
	
	

	1.15
	Signal Failover
	ΝΑΙ
	
	

	1.16
	Pixel Shifting
	ΝΑΙ
	
	

	1.17
	Usb Auto-Play
	ΝΑΙ
	
	

	1.18
	Auto Launch
	ΝΑΙ
	
	

	1.19
	OPS Support
	ΝΑΙ
	
	

	1.20
	Scheduler
	ΝΑΙ
	
	

	1.21
	MTBF
	>=100.000 hours
	
	

	1.22
	Touch Technology
	Infrared (IR) Technology
	
	

	1.23
	Supported point
	10 points
	
	

	1.24
	Συμβατότητα με τα εξής Λειτουργικά και Εφαρμογές
	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP,
Mac® OS, Linux, Android
	
	

	1.25
	Ακρίβεια (touch panel)
	+/-2mm (over 90% area)
	
	

	1.26
	Object Sizes for Touch
	5mm
	
	

	1.27
	Είσοδοι / Έξοδοι
	RGB Input Dsub 15 PIN VGA CON., YPbPr
Video Input 1xHDMI2.0, DP1.2a, DVI, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1xUSB2.0(USB
Cover)
Video Output DP1.2a
Audio Input LINE IN JACK
Audio Output LINE OUT JACK
External Control RS232(DSUB 9P), RJ12, Ethernet
	
	

	1.28
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	





	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.
	Mini PC
	
	

	2.1
	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	2.2
	Επεξεργαστής   
	Intel Core i7 5557U 3.1GHz or better
	
	

	2.3
	Μέγιστη ποσότητα μνήμης
	16GB
	
	

	2.4
	Τύπος μνήμης 
	DDR3L-1333/1600 1.35V SO-DIMM
	
	

	2.5
	RAID Configuration
	2.5" HDD/SSD + M.2 SATA/PCIe SSD
	
	

	2.6
	Graphics 
	Iris Graphics 6100
	
	

	2.7
	Συνδεσιμότητα  
	3x USB 3.0 ports on the back panel, 
	
	

	2.8
	Ενσωματωμένο Wifi
	Intel® Wireless-AC 7265, 802.11 ac, dual mode Bluetooth 4.0
	
	

	2.9
	Θερμοκρασία λειτουργίας
	0°C to 40°C
	
	

	2.10
	Μικρές εξωτερικές διαστάσεις
	Μικρότερες από 55 mm x 125 mm x 130 mm
	
	

	2.11
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	









	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.
	Μνήμη

	3.1
	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	3.2
	Συμβατότητα με NUC
	YES
	
	

	3.3
	Μέγεθος
	8GB DDR3
	
	








	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4.
	SSD 128GB

	4.1
	Αριθμός μονάδων
	3
	
	

	4.2
	Χωρητικότητα 
	128GB
	
	

	4.3
	Διασύνδεση
	PCI Express
	
	

	4.4
	Form Factor
	M.2
	
	

	4.5
	Sequential Read (up to)
	770 MB/s
	
	

	4.6
	Sequential Write (up to)
	450 MB/s
	
	





Γ. Χώρος προβολής με σύστημα ψηφοφορίας. 

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Σύστημα ασύρματης αμφίδρομης επικοινωνίας με επιλογή ψηφοφορίας για 32 συμμετέχοντες 

	1.1
	Αριθμός μονάδων
	1 σετ
	
	

	
	Δέκτης 
	1 ΤΜΧ
	
	

	1.2
	Ο δέκτης έχει τη δυνατότητα άμεσης καταγραφής των απαντήσεων.
	NAI
	
	

	1.3
	Ο δέκτης μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 400 πληκτρολόγια ψηφοφορίας
	NAI
	
	

	1.4
	Σύνδεση με ΗΥ
	USB
	
	

	
	Λογισμικό 
	
	
	

	1.5
	Δυνατότητα συνεργασίας με παρουσιάσεις PowerPoint
	NAI
	
	

	1.6
	Συμβατότητα με τα εξής Λειτουργικά
	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP,
Mac® OS
	
	

	1.7
	Υποστήριξη ερωτοαπαντήσεων με τη μορφή σωστού/λάθους, ναι/όχι, πολλαπλών επιλογών, καταχώρησης αριθμού
	ΝΑΙ
	
	

	
	Πληκτρολόγια χρηστών
	32 ΤΜΧ
	
	

	1.8
	Ασύρματη σύνδεση με τον δέκτη, με εμβέλεια >25 μέτρων
	ΝΑΙ
	
	

	1.9
	Ασύρματη σύνδεση που δεν απαιτεί οπτική επαφή πληκτρολογίου – δέκτη.
	NAI
	
	

	1.10
	Οθόνη LCD για εμφάνιση της απάντησης του χρήστη και επιβεβαίωση λήψης από τον δέκτη.
	ΝΑΙ
	
	









	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.
	Φορητός Η/Υ 
	
	

	2.1
	Αριθμός μονάδων
	1 ΤΜΧ
	
	

	2.2
	Διαγώνιος  
	>= 15.6"
	
	

	2.3
	Ανάλυση 
	1366 x 768
	
	

	2.4
	Τύπος οθόνης 
	Truelife Widescreen LED Backlit
	
	

	2.5
	Επεξεργαστής   
	Intel Core i3-6006U, 2.00GHz, 3MB Cache, or better
	
	

	2.6
	Μνήμη  
	4GB, 2400 MHz, DDR4
	
	

	2.7
	Graphics 
	AMD Radeon R7 M440 2GB dedicated or better 
	
	

	2.8
	HDD
	128GB SSD
	
	

	2.9
	Camera 
	Integrated web HD (720p)
	
	

	2.10
	Συνδεσιμότητα  
	2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Jack 3.5, LAN, Wi-fi, Bluetooth
	
	

	2.11
	Οπτικό μέσο 
	DVD-RW
	
	


















	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.
	Βιντεοπροβολέας 
	
	

	3.1
	Αριθμός μονάδων 
	1
	
	

	3.2
	Τεχνολογία  
	3LCD
	
	

	3.3
	Φωτεινότητα 
	≥3,600 ANSI Lumens
	
	

	3.4
	Λόγος Αντίθεσης 
	≥10000:1 
	
	

	3.5
	Πραγματική Ανάλυση  
	≥ WUXGA (1920x1200) 
	
	

	3.6
	Aspect Ratio
	16:10
	
	

	3.7
	Estimated Lamp Life: Normal / Eco
	10,000 / 4,000 hours 
or better
	
	

	3.8
	Lens
	F = 1.60 - 1.76, f = 19.16 - 23.02 mm
	
	

	3.9
	Διαγώνιος εικόνας 
	30 ~ 300 in
	
	

	3.10
	Image Width
	0.6 ~ 6.5 m
	
	

	3.11
	Throw Distance
	0.9 ~ 10.7 m
	
	

	3.12
	Throw ratio
	1.45-1.74:1
	
	

	3.13
	Projector Elevation Adjustment 
	up-to 10° 
	
	

	3.14
	Keystone Correction (V/H)
	± 30°/±15°
	
	

	3.15
	Corner Keystone
	ΝΑΙ
	
	

	3.16
	Image Orientation
	Normal, Rear, Ceiling, Rear + Ceiling
	
	

	3.17
	Network function via LAN
	ΝΑΙ
	
	

	3.18
	Electrostatic Filter
	ΝΑΙ
	
	

	3.19
	Top-accessed lamp
	ΝΑΙ
	
	

	3.20
	side-accessed filter 
	ΝΑΙ
	
	

	3.21
	RS-232 Control
	ΝΑΙ
	
	

	3.22
	Είσοδοι / Έξοδοι :

	2 x Dsub15
1 x RJ45
2 x HDMI
1 x S-Video
1 x Composite
1 x Component
1 x USB Type A
1 x USB Type B
	
	

	3.23
	Θόρυβος λειτουργίας 
(Eco / Normal)
	<= 23.2 dB / 30.5 dBA
	
	

	3.24
	Πιστοποιητικά καταλληλότητας 
	CE Mark
	
	

	3.25
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	








	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	4.
	Οθόνη προβολής 

	4.1
	Αριθμός  μονάδων
	1
	
	

	4.2
	Τύπος οθόνης
	Ηλεκτρική 
	
	

	4.3
	Viewing area
	200 x 150
	
	

	4.4
	Κατασκευασμένη από αλουμίνιο 
	ΝΑΙ
	
	

	4.5
	Aspect ratio
	4:3
	
	

	4.6
	Διακόπτης On/Off 
	ΝΑΙ
	
	

	4.7
	Side black borders of 5 cm
	ΝΑΙ
	
	

	4.8
	Πανί προβολής 
	Matte white
	
	

	4.9
	Κέρδος (Gain) 
	1.2
	
	

	4.10
	Γωνία Θέασης 
	150°
	
	

	4.11
	Πάχος κατασκευής υλικού προβολής (Mm)
	0,40
	
	

	4.12
	Βαρος  υλικού προβολής (Gr/Mq)
	601
	
	

	4.13
	Να διαθέτει Πιστοποίηση Fire Proof Certification
	M1
	
	







	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	5.
	Βιντεοπροβολέας 
	
	

	5.1
	Αριθμός μονάδων 
	1
	
	

	5.2
	Τεχνολογία  
	3LCD
	
	

	5.3
	Φωτεινότητα 
	≥3,600 ANSI Lumens
	
	

	5.4
	Λόγος Αντίθεσης 
	≥10000:1 
	
	

	5.5
	Πραγματική Ανάλυση  
	≥ WXGA (1280x800) 
	
	

	5.6
	Aspect Ratio
	16:10
	
	

	5.7
	Estimated Lamp Life: Normal / Eco
	10,000 / 4,000 hours 
or better
	
	

	5.8
	Lens
	F = 1.60 - 1.76, f = 19.10 - 23.00 mm 
	
	

	5.9
	Διαγώνιος εικόνας 
	30 ~ 300 in
	
	

	5.10
	Image Width
	0.79 ~ 6.1 m
	
	

	5.11
	Throw Distance
	0.94 ~ 11.59 m
	
	

	5.12
	Throw ratio
	1.48-1.78:1
	
	

	5.13
	Projector Elevation Adjustment 
	up-to 10° 
	
	

	5.14
	Keystone Correction (V/H)
	± 30° Auto/±15°
	
	

	5.15
	Corner Keystone
	ΝΑΙ
	
	

	5.16
	Image Orientation
	Normal, Rear, Ceiling, Rear + Ceiling
	
	

	5.17
	Network function via LAN
	ΝΑΙ
	
	

	5.18
	Top-accessed lamp
	ΝΑΙ
	
	

	5.19
	RS-232 Control
	ΝΑΙ
	
	

	5.20
	Είσοδοι / Έξοδοι :

	2 x Dsub15
1 x RJ45
2 x HDMI
1 x Composite
1 x USB Type A
1 x USB Type B
	
	

	5.21
	Θόρυβος λειτουργίας 
(Eco / Normal)
	<= 38.9 dB / 34.9 dBA
	
	

	5.24
	Πιστοποιητικά καταλληλότητας 
	CE Mark
	
	

	5.25
	Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας  
	>=2 έτη
	
	








	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	6.
	Οθόνη προβολής 

	6.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	6.2
	Τύπος οθόνης
	Ηλεκτρική 
	
	

	6.3
	Viewing area
	200 x 150
	
	

	6.4
	Κατασκευασμένη από αλουμίνιο 
	ΝΑΙ
	
	

	6.5
	Aspect ratio
	4:3
	
	

	6.6
	Διακόπτης On/Off 
	ΝΑΙ
	
	

	6.7
	Side black borders of 5 cm
	ΝΑΙ
	
	

	6.8
	Πανί προβολής 
	Matte white
	
	

	6.9
	Κέρδος (Gain) 
	1.2
	
	

	6.10
	Γωνία Θέασης 
	150°
	
	

	6.11
	Πάχος κατασκευής υλικού προβολής (Mm)
	0,40
	
	

	6.12
	Βαρος  υλικού προβολής (Gr/Mq)
	601
	
	

	6.13
	Να διαθέτει Πιστοποίηση Fire Proof Certification
	M1
	
	








	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	7.
	Εκτυπωτής 

	7.1
	Αριθμός μονάδων
	1
	
	

	7.2
	Τύπος 
	Inkjet 
	
	

	7.2
	Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 

	20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 10 Σελίδες / λεπτό Colour
	
	

	7.3
	Duplex Printing Speed ISO/IEC 
	10 A4 pages/min Μονόχρωμο, 7 A4 pages/min Colour
	
	

	7.4
	Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 
	33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 20 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)
	
	

	7.5
	Ανάλυση εκτύπωσης 
	4.800 x 2.400 DPI
	
	

	7.6
	Όγκος εκτύπωσης 
	20.000 Σελίδες ανά μήνα
	
	

	7.7
	Recommended Duty Cycle 
	200 - 800 Σελίδες ανά μήνα
	
	

	7.8
	Χρώματα 
	Black, Cyan, Yellow, Magenta
	
	

	7.9
	Ανάλυση σάρωσης 
	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
	
	

	7.10
	Μορφές αντιγράφων 

	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PNG
	
	

	7.11
	Τύπος σαρωτή 

	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
	
	

	7.12
	Fax speed dials 

	(max) 100 names and numbers
	
	

	7.13
	Page memory 

	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
	
	

	7.14
	Λειτουργίες φαξ 
	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Βιβλίο διευθύνσεων, Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση φαξ
	
	

	7.15
	Τύποι χαρτιού

	A4, A5, A6, B5, C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
16:9, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα, Executive, B6
	
	

	7.16
	Αυτόματη τροφοδοσία
εγγράφων
	35 Σελίδες
	
	

	7.17
	Διπλής όψης 
	Ναι (A4, απλό χαρτί)
	
	

	7.18
	Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 
	250 Φύλλα μέγιστο
	
	

	7.19
	Συνδέσεις 
	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10
Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Near Field Communication (NFC), USB
host
	
	








	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	8.
	Φορητός Η/Υ 
	
	

	8.1
	Αριθμός μονάδων
	1 ΤΜΧ
	
	

	8.2
	Διαγώνιος  
	>= 15.6"
	
	

	8.3
	Ανάλυση 
	1366 x 768
	
	

	8.4
	Τύπος οθόνης 
	Truelife Widescreen LED Backlit
	
	

	8.5
	Επεξεργαστής   
	Intel Core i3-6006U, 2.00GHz, 3MB Cache, or better
	
	

	8.6
	Μνήμη  
	4GB, 2400 MHz, DDR4
	
	

	8.7
	Graphics 
	AMD Radeon R7 M440 2GB dedicated or better 
	
	

	8.8
	HDD
	128GB SSD
	
	

	8.9
	Camera 
	Integrated web HD (720p)
	
	

	8.10
	Συνδεσιμότητα  
	2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x Jack 3.5, LAN, Wi-fi, Bluetooth
	
	

	8.11
	Οπτικό μέσο 
	DVD-RW
	
	









	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	9.
	Η/Υ 
	
	

	9.1
	Αριθμός μονάδων
	1 ΤΜΧ
	
	

	9.2
	Διάσταση οθόνης
	>= 21"
	
	

	9.3
	Λειτουργικό σύστημα 
	Windows 8.1 GR 64-bit
	
	

	9.4
	Επεξεργαστής  
	Core i3-4160 (3.60GHz)
	
	

	9.5
	Μνήμη συστήματος 
	4GB DDR3
	
	

	9.6
	Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας)
	500GB , 7200rpm 
	
	

	9.7
	Οπτικά μέσα   
	Slim DVD±RW Smulti
	
	

	9.8
	Δίκτυο  Ethernet 
	10/100/1000 GbE, Ασύρματη PCIe δύο ζωνών HP 802.11a/g/n 2x2
	
	

	9.9
	I/O Ports 
	1x HDMI μέσω DVI-D adaptor, 6x USB 2.0 & 2x USB 3.0, 1x RJ45, 1 x mic, 1 x VGA, 1 x ακουστικών, 1  x είσοδος ήχου
	
	




Γ. Εφαρμογές

	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	10.
	Αναγνώριση θηράματος.
	
	

	10.1
	Δημιουργία υψηλής ανάλυσης μοντέλων θηραμάτων
	Αποτελούμενα από τουλάχιστον 10.000 πολύγωνα
	
	

	10.2
	Ρεαλιστική αναπαραγωγή μορφολογικών στοιχείων όπως το πτέρωμα ή η γούνα.
	ΝΑΙ
	
	

	10.3
	Δημιουργία διαδραστικών μοντέλων θυραμάτων με ενσωματωμένα ρεαλιστικά στοιχεία σκελετού (rigged).
	ΝΑΙ
	
	

	10.4
	Ρεαλιστική εξομοίωση της κίνησης του αντίστοιχου ζώου/πτηνού.
	ΝΑΙ
	
	

	10.5
	Ρεαλιστική εξομοίωση ήχου του αντίστοιχου ζώου/πτηνού.
	ΝΑΙ
	
	

	10.6
	Δυνατότητα λειτουργίας με τον εξοπλισμός που προβλέπεται για τον χώρο εξοπλισμένης πραγματικότητας
	ΝΑΙ
	
	

	10.7
	Δυνατότητα δημιουργίας εμβαπτισμένου περιβάλλοντός με ταυτόχρονη προβολή ενιαίας εικόνας σε όλους τους projectors του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	10.8
	Δυνατότητα προβολής πανοραμικών απεικονίσεων 360 μοιρών.
	ΝΑΙ
	
	

	10.9
	Ανάλυση πανοραμικών απεικονίσεων τουλάχιστον 16000 Χ 8000 με απόδoση τονικότητας υψηλής δυναμικής περιοχής.
	ΝΑΙ
	
	

	10.10
	Πρόταση σεναρίου εφαρμογής, μεγέθους 1000 λέξεων.
	ΝΑΙ
	
	

	10.11
	Demo της εφαρμογής ως εκτελέσιμο αρχείο σε CD Rom
	ΝΑΙ
	
	

	10.12
	Λειτουργία σε περιβάλλον windows με δυνατότητα μερικής λειτουργίας και σε περιβάλλον διαδικτύου.
	ΝΑΙ
	
	




	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	11.
	Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
	
	

	11.1
	Δημιουργία υψηλής ανάλυσης μοντέλων θηραμάτων
	Αποτελούμενα από τουλάχιστον 10.000 πολύγωνα
	
	

	11.2
	Δημιουργία διαδραστικών μοντέλων θηραμάτων με ενσωματωμένα ρεαλιστικά στοιχεία σκελετού (rigged).
	ΝΑΙ
	
	

	11.3
	Δημιουργία διαδραστικών μοντέλων θηραμάτων με ενσωματωμένα ρεαλιστικά ανατομικά στοιχεία ζωτικών οργάνων.
	ΝΑΙ
	
	

	11.4
	Χρήση IR laser για την καταγραφή της διάδρασης του χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	11.5
	Δυνατότητα ανίχνευσης χαρακτηριστικών και αξιολόγηση βολής.
	ΝΑΙ
	
	

	11.6
	Παροχή πληροφοριακού περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων σε σχέση με την αξιολόγηση της βολής και του αποτελέσματός της.
	ΝΑΙ
	
	

	11.7
	Δυνατότητα λειτουργίας με τον εξοπλισμός που προβλέπεται για τον χώρο εξοπλισμένης πραγματικότητας
	ΝΑΙ
	
	

	11.8
	Δυνατότητα δημιουργίας εμβαπτισμένου περιβάλλοντός με ταυτόχρονη προβολή ενιαίας εικόνας σε όλους τους projectors του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	11.9
	Πρόταση σεναρίου εφαρμογής, μεγέθους 1000 λέξεων.
	ΝΑΙ
	
	

	11.10
	Λειτουργία σε περιβάλλον windows.
	ΝΑΙ
	
	




	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	12.
	Προσανατολισμός
	
	

	12.1
	Εξομοίωση ρεαλιστικών καταστάσεων απώλειας προσανατολισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	12.2
	Παροχή πληροφοριακού περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων σε σχέση με τον προσανατολισμό.
	ΝΑΙ
	
	

	12.3
	Δυνατότητα δημιουργίας εμβαπτισμένου περιβάλλοντός με ταυτόχρονη προβολή ενιαίας εικόνας σε όλους τους projectors του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	12.4
	Δυνατότητα προβολής πανοραμικών απεικονίσεων 360 μοιρών.
	ΝΑΙ
	
	

	12.5
	Ανάλυση πανοραμικών απεικονίσεων τουλάχιστον 16000 Χ 8000 με απόδoση τονικότητας υψηλής δυναμικής περιοχής.
	ΝΑΙ
	
	

	12.6
	Πρόταση σεναρίου εφαρμογής, μεγέθους 1000 λέξεων.
	ΝΑΙ
	
	

	12.7
	Demo της εφαρμογής ως εκτελέσιμο αρχείο σε CD Rom
	ΝΑΙ
	
	

	12.8
	Λειτουργία σε περιβάλλον windows με δυνατότητα μερικής λειτουργίας και σε περιβάλλον διαδικτύου.
	ΝΑΙ
	
	




	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	13.
	Ευσυνείδητος κυνηγός
	
	

	13.1
	Εξομοίωση ρεαλιστικών καταστάσεων που σχετίζονται με το κυνήγι και την προετοιμασία του.
	ΝΑΙ
	
	

	13.2
	Παροχή πληροφοριακού περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων.
	ΝΑΙ
	
	

	13.3
	Αλληλεπίδραση με τον χρήστη μέσω επιλογών σε οθόνη αφής.
	ΝΑΙ
	
	

	13.4
	Μη γραμμική εξέλιξη των σεναρίων εξομοίωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	13.5
	Πρόταση σεναρίου εφαρμογής, μεγέθους 1000 λέξεων.
	ΝΑΙ
	
	

	13.6
	Λειτουργία σε περιβάλλον windows με δυνατότητα λειτουργίας και σε περιβάλλον διαδικτύου.
	ΝΑΙ
	
	




	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	14.
	Διαδραστικό ερωτηματολόγιο
	
	

	14.1
	Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών
	ΝΑΙ
	
	

	14.2
	Τυχαία επιλογή ερωτήσεων από μια συλλογή 100 διαφορετικών θεμάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	14.3
	Δυνατότητα εμφάνισης συνοδευτικής εικονογράφησης των ερωτήσεων.
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